Maintenance // Improvement

NOSSO0S servigos de reparo fornecem
assvstenC\a critica durante fodo O ciclo

de vida de sua planta, para que vocé
possa manter a produt\\/\dade maxima €
desfrutar de uma vantagem competitiva
duradoura no mercado.
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Manutencéao Cuidadosa e Regular

Inspecdes e revisdes sao essenciais para detectar e eliminar
falhas em tempo habil antes que possam causar qualquer
dano, e assim a vida Util pode ser estendida se o motor for
operado em condigdes favoraveis (forgas radiais baixas,
baixas ou médias velocidades, carga de vibracao).

Os intervalos de manutencao devem ser programados de
acordo com as condigdes (poluicdo, sujeira, frequéncia de

comutacéo, carga etc.).

Substituicao de Rolamentos

Os rolamentos estado sujeitos a
desgaste e devem ser substituidos
apés um numero definido de
operacbes ou horas conforme
recomendacodes dos fabricantes.

Inspecédo ou Troca do Encoder

Para se prevenir contra falhas é
necessario realizar higienizagéao e
limpeza do equipamento, verificagéo
da rotacao e dos sinais de saida e
anélise de operacéo do equipamento.

Substituicdo da Vedacéao

Os anéis de vedacao do eixo dos
servos sofrem com a acdo do
tempo e precisam ser trocados
aproximadamente a cada 10.000h
de operacao com lubrificagéo a déleo.

SIEMENS

Testes em Bancadas

Ap6s o equipamento apresentar defeitos,
€ necessario realizar testes de bancada
para apontar a melhor solucdo. Este
processo carece de ferramentas especiais.
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Contratos de Servico

Oferecemos programas de servigos
montados para atender as demandas de
produtos e sistemas selecionados dos
portfélios WEG e SIEMENS. Eles podem ser
opcionalmente incorporados a um contrato
de servico de longo prazo e, portanto, séo
perfeitamente adaptados para atender aos
requisitos durante o ciclo de vida da planta.
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Outras Recomendacodes

Se o motor ficar fora de servigo por longos periodos, opere-o
em intervalos regulares ou pelo menos gire o rotor.

Se estiver sujeito a condi¢cbes operacionais adversas
(operacéo continua em n"™, alta carga de vibragio, choque,
servico de reversdo frequente etc.), os intervalos de
substituicdo de rolamentos podem diminuir em até 50%.

Diagnéstico de Falhas em Servomotores

Ha falha
mecanica ou
ruido anormal?

MECANICA

Os conectores
estao integros?

CONECTORES

SIM

No fluxograma abaixo estdo apontadas algumas etapas
para diagnostico de falhas e testes em servomotores.

*Caso possua freio, libere-o.
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Existem alarmes
de velocidade,
posicao ou
inicializacao?
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Ha conhecimento
e material para
troca de feedback
ou cabo?
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A resisténcia
o6hmica entre as
fases U, Ve W
esta equilibrada?
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Verificar circuito
elétrico, driver e
cabos da maquina

Realizar
a troca?
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analise e reparo.

Conte com a

Monitorar em
malha fechada em
regime de trabalho

Defeito
persiste?

nossa estrutura,
ferramental

e corpo técnico
experiente e

capacitado em
conserto de

Servomotores,

Motores Gaiola e

Moto-Spindles.
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Antes de verificar a isolacdo consulte o data-sheet do
fabricante para a identificacédo correta das fases. Para
algumas operacbes é utilizado o miliohmetro e o
megbhmetro, este ultimo exige cautela e atencéo, pois
pode gerar 1.000v, provocando risco de choque elétrico.
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SERVICE

Oficina para Reparos,
Manutencdo Programada
e Contrato de
Inspecdes e Revisoes.

Nos casos de desmontagem, é preciso atencao para o
processo, especialmente no ajuste de sincronismo do
elemento feedback. Caso o procedimento nao seja
realizado corretamente, podem surgir outros problemas,
como vibragao, sobrecorrente e excesso de temperatura.
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